
このたびは、集配用ｷｬﾘｰﾎﾞｯｸｽ取付金具をお買い求め頂き誠に有

難うございました。

取扱方法

●ボルトは緩みやガタツキがない事を確認し、定期的に増し締めを行ってください。

●キャリーボックスが汚れた場合は、やわらかな布かスポンジで水洗いし、洗う場合は
洗剤･ワックスなど有機洗剤は避けてください。ボックスの素材が劣化し破損します。

●取付ボルトが変形･破損してないか定期的に確認してください。

●キヤリーボックスを無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがあり
ますので注意してください。

警 告
〔必要工具〕
ｿｹｯﾄﾚﾝﾁ12 ㎜
六角ﾚﾝﾁ8 ㎜
ﾄﾞﾘﾙ刃 9 ㎜
粘着ﾃｰﾌﾟ等

・ 作業を始める前に､説明書をよくお読み下さい｡
・ ﾎﾞﾙﾄは確実に締付けて下さい。
・ 荷台に取付後､ｷｬﾘｰﾎﾞｯｸｽを前後左右にゆす

り､ボルトの緩みやガタツキがないか確認する。

●荷台カバー４箇所のボルトを取り外し、その部分にカラーをいれます。（取り
外したボルトは､ボックス取り外し後､保管してください。）

●キャリーボックス底部の穴位置印ＴとＳに型紙に記してあるＴとＳを合わ
せ型紙がずれないよう粘着テープ等で固定します｡型紙に記してある４箇所
の穴位置に９㎜のドリルで穴をあけてください。

バイク前側

●キャリーボックスを車両の荷台に載せ、ドリルであけた９㎜の穴を荷台
４箇所のカラーをセットした凹部のナットに合わせ、ボルト､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼ
ｬｰ､平ﾜｯｼｬｰ､四角座金の順にﾄﾙｸﾚﾝﾁで締付けます（締付ﾄﾙｸ：5.0N･m)
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部品構成

取付方法
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※ｷｬﾘｰﾎﾞｯｸｽ9 ㎜の穴 (４箇所）
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